
Sistema de 
reparación 
en caliente
Interior almohadilla térmica
Molde exterior de aluminio 
adaptable a todas las medidas

SISTEMA DE AJUSTE
Interior bolsas neumáticas
Exterior mecánico

··

·
·

Hot repair 
system

Interior heat pad
Exterior aluminium mold 
adaptable for all sizes

ADJUSTING SYSTEM
Interior air bag
Mechanical exterior

··

·
·

Système de
réparation a chaud

Intérieur coussin thermique
Extérieur moule en aluminium
adaptable à toutes les dimensions

SYSTÈME DE RÉGLAGE
Intérieur sacs pneumatiques
Extérieur mécanique

··

·
·
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Control de temperatura y tiempo de vulcanización por PLC y pantalla táctil.
Sistema de ajuste: Interior bolsas neumáticas y exterior mecánico
Puerto USB.
Equipamiento máquina: 
  2 Bolsas de Aire.
  2 Térmicas.
  5 Sacos de relleno.
  7 Moldes intercambiables

MEDIDAS DE NEUMÁTICOS
Camión: 7-00-20 a 445/65 R22.5.
Agrícola trasero: 9.5-24 a 710/75R42.
Industrial: 13-00-24 a 26.5-25.

 Temperature control and vulcanizing time by PLC and touch screen. 
Adjusting system: Interior air bag and mechanical exterior.
USB port.
Machine equipment: 
  2 Air – Bags.
  2 Heat pads.
  5 Filling sacks.
  7 Interchangeable molds.

TYRES MEASUREMENTS
Lorry: 7-00-20 a 445/65 R22.5.
Agricultural (back): 9.5-24 a 710/75R42.
Industrial: 13-00-24 a 26.5-25.

 
Contrôle de la température et du temps de vulcanisation par le PLC et l'écran tactile.
Système de réglage: Intérieur sacs pneumatiques et extérieur hydraulique.
Port USB.
Équipement de la machine:
  2 Sacs pneumatiques.
  2 Coussins thermique.
  5 Sacks de remplissage.
  7 Moules interchangeables.

DIMENSIONS DES PNEUS
Camion: 7-00-20 a 445/65 R22.5.
Agricole (arrière): 9.5-24 a 710/75R42.
Industriel: 13-00-24 a 26.5-25.
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