
BC 200 S

segui Corghi - follow Corghi

Smontagomme semi-automatico linea moto
ideale per un uso intensivo, dalla moto allo scooter, dal go-kart al quad  

Semi-automatic motorcycle line tyre changers 
ideal for intensive use, from motorcycles to scooters, from 
go-karts to quads    

Made in Italy
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Smontagomme semi-automatico linea MOTO ideale per un 
utilizzo professionale ed intensivo su pneumatici di moto, 
scooter, go-kart, macchine da giardinaggio, ma anche su ruote di 
grande spessore come i pneumatici da quad.
Gruppo stallonatore di nuova concezione ad altezza variabile per 
operare sempre in posizione ergonomica ed efficace.

Accessori di serie
• Leva alzatalloni e pennello per grasso
• Protezioni di plastica per paletta stallonatore, utensile di lavoro 

e leva alzatalloni
• Kit adattatori per ruote go-kart 

Accessori A richiestA
• Pistola di gonfiaggio
• Sistema di supporto ruota brevettato per avere sempre la 

ruota alla stessa distanza dalla paletta stallonatore
• Rullo brevettato per montare contemporaneamente i due 

fianchi di un pneumatico con spessore inferiore agli 8” 
• Utensile per ruote scooter
• Kit di serraggio per ruote cross
• Kit di serraggio ATV per ruote quad da 6” a 16”
• Cono di centraggio per ruote quad con foro centrale

dAti tecNici

Capacità di bloccaggio std 5” ÷ 23”
con kit ATV 6” ÷ 16”

Forza paletta stallonatore 750 kg

Diametro massimo ruota 1000 mm

Larghezza massima ruota con 
supporto stallonatore

Pos.1: 190 mm - 7,5”
Pos.2: 280 mm - 11”

Pos.3: 370 mm - 14,5”

Rotazione autocentrante 8 ÷ 15 rpm

Pressione di esercizio 8-10 bar (116-145psi)

Alimentazione 230-400V 3ph 0,55kW
230V 1ph 0,75kW

Peso 150 kg

Semi-automatic MOTORCYCLE line tyre changers 
suitable for professional and intensive use on motorcycle, 
scooter, go-kart and garden equipment wheels, as well 
as also on very thick wheels such as quad wheels.
Newly designed variable height bead breaking unit to 
always work in an ergonomic and effective position.

Standard acceSSorieS
• Bead lifting lever and brush for grease
• Plastic protections for the bead breaker blade, work 

tool and bead lifting lever
• Adaptor kit for go-kart wheels

optional acceSSorieS
• Inflation gun
• Patented wheel support system to always have the 

wheel at the same distance from the bead breaker 
blade

• Patented roller for simultaneously mounting two sides 
of a tyre with a thickness below 8” 

• Tool for scooter wheels
• Tightening kit for cross wheels
• ATV tightening kit for quad wheels between 6” and 16”
• Centring cone for quad wheels with a central hole

tecHnical data

Clamping capacity std 5” - 23”
with ATV kit 6” - 16”

Bead breaker blade force 750 kg

Maximum wheel diameter 1000 mm

Maximum wheel width with 
bead breaker support

Pos.1: 190 mm - 7.5”
Pos.2: 280 mm - 11”

Pos.3: 370 mm - 14.5”

Turntable rotation 8 - 15 rpm

Operating pressure 8-10 bar (116-145psi)

Power supply 230-400V 3ph 0,55kW
230V 1ph 0,75kW

Weight 150 kg
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