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Kompresor K 300-700S

Kompresory AIRPRESS serii K to najwyzszej klasy kompresory ttokowe o wolnoobrotowym trybie pracy oraz ci$nieniu maksymalnym 14
bar. Dzieki zastosowaniu najwyzszej klasy komponentéw sprezarki serii K zbudowane zostaly z mysla o zaktadach, w ktérych nie tylko
jakos¢, ale réwniez mozliwos¢ pracy przy wyzszych cisnieniach roboczych stawiane sa na pierwszym miejscu. Kompresory serii K
pracuja w trybie wolnoobrotowym co gwarantuje ich niezwykfa trwatos¢, a wydajny uktad chtodzenia sprawia, ze sprezarki te moga
pracowac w cyklu 24 godzinnym, w trybie 80% do 20% (48min/1h - stosunek pracy do odpoczynku). Pompy sprezarkowe zastosowane
w serii K to przemystowe o dwustopniowym sprezaniu bloki wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej z najwyzszej jakosci
podzespotéw. Dodatkowo wyposazone sg w dwie chtodnice: miedzystopniowa oraz wyjsciowa co znacznie obniza temperature
pracy.

Profesjonalne silniki elektryczne w serii K montowane sa na suwnicach z fatwo dostepnym napinaczem paskéw klinowych. W wersjach
super sprezarki wyposazone sg w rozruch gwiazda-trojkat co ufatwia start urzadzenia oraz zmniejsza prad rozruchowy. Zbiorniki
w sprezarkach AIRPRESS serii K s wykonane z grubosciennych scian zabezpieczonych przed korozja co gwarantuje ich trwatos¢. Kazda
sprezarka serii K przed opuszczeniem fabryki, jest testowana w warunkach cisnienia roboczego 20 bar tak, aby klient otrzymat w peni
sprawdzone i gotowe do najciezszych prac urzadzenie. Gwarancja na wszystkie podzespoty kompresoréw serii K udzielana jest na okres
3 lat.
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Dwustopniowa — ! Wylacznik cisnieniowy
nowoczesna B O . ] Condor o wysokiej
pompa serii K. A niezawodnosci.

Kolo pasowe z wydajnymi
topatkami chfodzacymi.
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Bardzo prosty sposéb
napinania paséw, skraca
czas konserwacji.

Dwa stopnie chlodzenia. T

Optymalny przeptyw
wymaganego chtodzenia.

Miska olejowa z
zamknietg dolng
pokrywa, co
uniemozliwia wyciek
oleju.

Dane techniczne:

Wydajnos$¢ na ssaniu 700 I/min
Zbiornik 3001

Moc silnika 5,5KM /4,0 kW
Cisnienie robocze 12 bar

Cisnienie maksymalne 14 bar

llos¢ ttokow 2

llos¢ stopni sprezania 2

Obroty 970 obr/min
Zasilanie 400V /50Hz/ 3Ph
Wymiary 1700 x 520 x 1150 mm
Waga 210 kg

Nr katalogowy 36525-N

EAN 8712418305388



